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VKF 96

VKF 96

Ficha de Dados de Segurançaa

Embalagem Capacidade Unidades por embalagem Nº
Spray 400ml   1 Unid. VKF 96/  1/  400
Spray 400ml 12 Unid. VKF 96/12/  400

VKF 96 Valor Normas de ensaio

Côr amarelada

Ponto de infl amação >235°C

Base materiais naturais

Densidade 0.96 g/cm³ DIN 51 757

Espuma de óleo de corte

Vantagens
» Previne a formação de rebarbas e reduz o desgaste da ferramenta
» Para superfícies de elevada qualidade e precisão dimensional
» Compatível com fl uidos de corte miscíveis em água
» Alta rentabilidade através do baixo consumo
» Livre de enxofre e óleo mineral

Descrição do produto
Espuma de óleo de corte livre de óleo mineral, miscível com emulsões e livre de 
hidrocarbonetos voláteis e enxofre. Lavável com água.

Ideal para maquinar a maioria dos metais ferrosos e não ferrosos. 
Esta espuma especialmente composta é compatível com os fl uidos 
de corte miscíveis em água e melhora o desempenho da emulsão. 
A mistura de elevado desempenho garante uma ótima lubrifi cação 
e refrigeração da ferramenta.

Modo de utilização
De fácil aplicação diretamente sobre a área a ser trabalhada o sobre a ferramenta.

ESPUMA DE ÓLEO DE 
CORTE


